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< 測定条件>
発熱素子：□25mm(1.5W), 試料寸法：□50mm

熱拡散シートの放熱効果

熱拡散シート
 
/ HSD 

特　長

ヒートスポット対策用のフレキシブル性に優れた
薄型熱拡散シート

HSDの熱伝導率特性は、221Ｗ／m・Kで熱を面方向に運びます。
各種厚みシリーズを取り揃え、柔軟性に優れるため、湾曲した箇所にも貼付け可能です。
絶縁フィルム(PETフィルム、熱伝導シート)との貼合せにて絶縁処理も可能です。
モバイル機器、タブレット端末、ルーター等のヒートスポット対策に最適です。
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（保証値ではありません）
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試験項目

厚み
粘着力
難燃性

使用温度範囲
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JIS R 2616
（熱線法）

熱伝導率
（面方向）

HSD-0.07

アルミ箔（100μm）
粘着層(120μm)

剥離紙

HSD-0.22

アルミ箔（200μm）

粘着層(100μm)

剥離紙

HSD-0.30

HSD-0.07

0.07
>6

UL510 FR相当

HSD-0.22
221（アルミ）
0.22
>16
ー

-20～100

HSD-0.30

0.30
>11
ー

剥離紙

アルミ箔（50μm）
熱伝導性粘着層(20μm)

PET フィルム（30μm）

アルミ箔（50μm）

熱伝導粘着層（20μm）
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試験サンプル
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PET フィルム（30μm）

アルミ箔（100μm）

粘着層（120μm）

PET フィルム（30μm）

アルミ箔（200μm）

粘着層（100μm）

Please consult us before use about your applications. The conte

Thermal Solutions Heat spreader

。ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります
nts or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.


