
（単位／Unit：mm）

品　番
Part No.

WPB-20-BK

包装単位
Std. Package取付孔

Mounting hole size

φ4.8

取付板厚
Panel thickness

2.0 100個／pcs.
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適用ファスナー
Applicable fasteners

取付板
Mounting panel

クランプ・スペーサー等
Clamp, spacer, etc.

WATER PROOF BUSHING / WPB
ボウスイブッシュ

Features特　長
■樹脂とエラストマーの組み合せによりIP×５相当の防水性能を発揮します。   
■ 屋外使用も想定し、耐候性材料を使用しています。
■ クランプ、スペーサー等ファスナーの取付けができます。  
● Combination of resin and elastomer is reslized water proof perfomance of IP X5 equivalent.
● Outdoor application is available with weather resistant material.
● Installation of fastener such as clamp, spacer, etc. are available.

Material材　料
■樹脂部：ナイロン66（色調：ブラック）
● Resin part : Nylon 66（Color：Black）
■パッキン部：EPDM（色調：ブラック）
● Sealing gasket : EPDM（Color：Black）

UL94 V-2

取付仕様／Installation specifications

防水性を有するファスナー固定具
Water resistant bushing for snap-mount clamp and spacer

取付板厚
Panel thickness

0.8～1.0

Grommets & Bushings
ELECTRONIC
COMPONENTS

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.


